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28 de Mayo de 2018

Lamina solar, Tintura de
lunas en coches.
En Villa de Don Fadrique

INFORMACION E INSCRIPCIONES:
TELF. 925195807
Centro Social, Plaza D.Robustiano Mufoz, 6 - Villa de Don Fadrique
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Toledo
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DURACION

215 horas: 65 de troncal +
150 de especifica.
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LUGAR

Centro Social, Plaza
D.Robustiano Mufioz, 6 -
Villa de Don Fadrique

HORARIO

De lunes a viernes,
de 9 a 14 horas.

DIRIGIDO

Jovenes beneficiarios
del Sistema de Garantia
Juvenil interesados

en el tintado de lunas de
coche

TITULACION OBTENIDA
Diploma acreditativo.

METODOLOGIA

La metodologia de
formacion sera presencial.

PRECIO
Gratuito.

OBJETIVOS

La instalacion de lunas tintadas, son una oportu-
nidad real de trabajar, con gran expansion co-
mercial y con pocos instaladores en Espafa.

El curso consta de una parte tedrica y otra prac-
tica.

Parte tedrica: Iniciaremos el curso dando las no-
ciones basicas para llevar a cabo un buen lami-
nado y ejecutar su posterior instalacion. Corte,
moldeado, limpieza, pegado...

Parte practica: Os ensefflaremos a trabajar en los
vehiculos para llevar a cabo una buena instala-
cion sin tener que desmontar los cristales y asi
agilizar el trabajo y no correr el riesgo de romper
ninguna pieza del vehiculo.




T
Programa integral de

CUALIFICACION
Y EMPLEO

Lamina solar, Tintura de lunas en coches

FORMACION PRACTICA

CONTENIDOS TRONCALES:

EMPLEABILIDAD
Y HABILIDADES

Médulo 1: Habilidades personales.
Mddulo 2: Habilidades sociales.

Mdédulo 3: Habilidades para la empleabili-
dad.

CONTENIDOS ESPECIFICOS:

PROGRAMA DE
“TINTURA DE LUNAS”

Preparacién de ventanas (Corte, Coloca-
cién, Acabado y mantenimiento)

Tratamiento de curvas, Principio de
termoformado, Método de corte.

Ventanas Laterales:

- Micro bordes y margenes, corte de
bordes.

- Patrones a seguir para un ajuste exacto.
- Tintado de ventanas basicas

- Ventanas deslizantes, abiertas o con el
uso de bisagras.

- Instalacion de tintado sin desmontar los
paneles de las puertas.

- Instalacion del tintado en una sola pieza.
- Cristales traseros con bordes, serigrafias
y bordes de caucho.




